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  Концентрат БАСКО™ модифицирующий
 П0040/10-ПА

для улучшения совместимости ПВС с ПА.

В производстве дымопроницаемой колбасной оболочки активно использует-
ся поливиниловый спирт (ПВС). Однако интервал технологической совместимости
ПВС с полиамидами невысок. С увеличением содержания ПВС в полиамидной обо-
лочке падает её прозрачность и физико-механические свойства.

Компанией  «БАРС-2»  разработан  концентрат  модифицирующей  добавки
П0040/10-ПА, позволяющий увеличить содержание ПВС в полиамидной оболочке
без потери прочности и прозрачности.

Полимерная основа ПА-66/6
Тип основной добавки Многоатомный спирт
Содержание основной 
добавки

30%

Форма поставки Гранулы

Наименование показа-
теля

Нормативы Метод измерения

ПТР (2,16 кгс, 2300С, соп-
ло 1,18мм)

14-30 г/10 мин ГОСТ 11645-73

Насыпная плотность 0,60 ± 0,15 г/см3 ГОСТ 11035.1-93

Содержание летучих ве-
ществ (2 часа, 1050С)

не более 0,15 % ГОСТ 26359-84 (СТ СЭВ 4064-83)

Термостойкость Не менее 2600С DIN 53772

Размер и форма гранул 2-5 мм (цилиндрическая)

Рекомендуемый ввод добавки: 5-10%,  в зависимости от содержания ПВС в
смеси.

Концентрат имеет свидетельство о государственной регистрации Таможен-
ного Союза № RU.78.01.06.008.E.005460.08.11 от 25.08.2011 г. с областью примене-
ния для использования в полимерных игрушках, деталях холодильников и издели-
ях, контактирующих с холодными и горячими пищевыми продуктами.

Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на
опыте наших лабораторных испытаний и на информации потребителей, и не яв-
ляются гарантированными параметрами.
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